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NO.20170315001


合  同  书

项目名称: 户外防水P10双基色LED噪音显示屏
工程地点：重庆市奥林匹克体育中心大广场

甲    方：重庆市奥林匹克体育中心
乙    方：重庆中色科技有限公司

签定时间：2017年03月

根据《中华人民共和国合同法》，经甲乙双方友好协商，就甲方委托乙方安装噪音显示LED电子屏一事签定如下合同:

一、工期:合同签定后乙方需在2017年3月28日完成甲方指定的户外P10双基色噪音显示LED电子屏安装调试。
二、系统设备：

显示系统: 显示屏屏体、显示屏控制系统、嘉兴恒升HS5633T噪音仪、显示屏边框、电源线、网线软件等。

三、价格：
	
	货物名称
	规格或型号
	数量
	单价(元)
	小计(元)
	备注

	户外
屏体

部分
	P10双基色噪音LED显示屏
	P10 显示屏
	宽2.01mm*高1.06mm =2.14㎡
	3600
	7704
	

	
	
	LED箱体
	宽2.21mm*高1.26mm=2.79㎡ 
	550
	1534
	

	
	控制系统
	EQ2013
	1张
	480
	480
	

	
	软件
	EQ2013
	1张
	0
	0
	

	
	噪音仪
	嘉兴恒升HS5633T
	1项
	1300
	1300
	

	外围 
设备
	立柱
	定制（2.7米）亚光不锈钢包边
	1根
	700
	700
	

	
	框架
	
	1组
	850
	850
	

	
	亚光不锈钢包边
	包边框5厘米
	1批
	1200
	1200
	

	
	法兰盘、地笼、混凝土.土石方
	
	1项
	1250
	1250
	

	
	电源线+PVC管及施工
	
	1项
	850
	850
	

	
	安装、调试、售后服务
	免费维修二年
	1项
	0
	0
	

	
	小计
	
	
	
	15868
	

	
	增值税发票
	17增值税发票，加收8%（增值税普调同标准）
	
	1269
	

	合计
	
	17137
	


四、主要功能要求：
显示屏可显示各种文字、图片、噪音分贝数值等信息。

LED显示屏系统要求实时显示检测数据，并实现图文的上下移动、百叶等几十种显示方式。噪音仪(嘉兴恒升HS5633T)能准确实时显示噪音分贝数值。不能显示环境比和温度及湿度 。
五、售后服务

乙方为显示屏及噪音分贝仪免费保修2年，并终身维修，保修期从正式验收合格日起算，系统使用2年后出现故障，本公司只收材料费。

乙方负责提供使用说明书及有关资料，并免费进行该系统操作、维修以及操作人员的培训工作。

六、付款方式：

双方约定；合同签定之日，乙方显示屏安装调试验收合格后，甲方向乙方一次性支付总金额的95%(即￥16280元)。余款5%壹年即付清。

七、工程验收：
乙方在显示屏安装调试完成后向甲方提出验收申请，甲方需在3天内组织显示屏验收工作。 
八、违约责任：

甲乙双方均不得违约，在规定工期内，乙方如未按时交货或未按甲方软硬件使用要求完成设备安装调试，每日按合同金额的3‰ 付违约金。经甲方验收合格后，如未按时付款，每日按合同金额 的3‰付违约金。如对本合同条款产生纠纷，由双方协商解决，解决不成可向所在地人民法院提出诉讼。

未尽事宜由双方协商解决。

本合同一式叁份,甲方持贰份,乙方持一份。具有同等法律效力。
	甲    方

单位名称(章): 

单位地址：  

负责人： 

委托代理人：

电   话： 
传   真： 

邮政编码：
	乙     方

单位名称(章): 重庆中色科技有限公司

单位地址：重庆市九龙坡区石小路166号

公司法人：彭云                  

委托代理人：

电    话：13002384560

传    真：023-86328982

开户银行: 

账    号：


九.户外P10双基色技术参数

	序 号
	项目
	指标

	1. 
	发光器件
	P10双基色

	2. 
	显示颜色
	红、绿、黄三色 

	3. 
	像素点间距
	PH10mm

	4. 
	物理密度
	10000点/点/平方米

	5. 
	传输方式
	同步，计算机传输，CRT同步显示

	6. 
	供电要求
	交流220V供电

	7. 
	功率
	360W/㎡

	8. 
	视   角
	水平：110° 垂直：55°

	9. 
	驱动方式
	恒流驱动,1/4扫描

	10. 
	连续工作
	大于72小时

	11. 
	屏幕寿命
	100,000小时

	12. 
	平均无故障使用时间
	大于10000小时

	13. 
	通讯方式
	网线不大于100米，光纤20公里

	14. 
	杂点率
	小于万分之一

	15. 
	供电要求
	220VAC±10%,50Hz,单相

	16. 
	屏幕重量
	55KG/平方米(不含支撑钢结构)

	17. 
	平整度要求
	横向、纵向不大于1mm

	18. 
	环境要求
	-20℃～+60℃，10%～90%RH
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